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TABLA EXPANDATA GRIRO® se livrează sub formă de foi sau rulouri de tip normal sau aplati-
zat, la dimensiuni de ochi expandat care trebuie sa fie conforme cu urmatoarele:

FORMĂ NORMALĂ FORMĂ APLATIZATĂ

LWD = Diagonala mare a ochiului
SWD = Diagonala mică a ochiului
LWO = Deschiderea diagonalei mari
SWO = Deschiderea diagonalei mici
g = Grosimea foii de tablă expandată
w = Lăţimea punţii

• DIVERSITATE MARE DE MATERIALE EXPANDATE: OŢEL-CARBON S235JR SAU DD11,
ZINCAT DX51D, COR-TEN, DECAPAT DC01/03 SAU INOXIDABIL W1.4301/4306/4401/4404,
ALUMINIU A1050/STUCCO, CUPRU CuSF99,9%, ALAMA CuZn37, BRONZ CuSn6.
• DIVERSITATE MARE DE PROPIETĂŢI, PRINTRE CARE:

• Versatilitatea – pentru care noi aplicaţii sunt identificate zi de zi;
• Durabilitatea – prin excelentul raport greutate-rezistenţă;
• Rigiditate mare, datorita structurii sale;
• Omogenitate – fiind fabricate dintr-o bucată, fără îmbinări;
• Tăiere ușoară la diferite lungimi sau lăţimi;
• Economic – fără deșeuri de material asemeni tablei perforate;
• Transparenţă – ce permite filtrarea luminii, zgomotului și a apei;
• Conductibilitate electrică, magnetică și termică bună datorită continuităţii.

FORMAT DE EXPEDIŢIE:

Lăţimea ruloului poate fi cuprinsă în intervalul 250-1250 mm, greu-
tatea maximă a ruloului de tablă expandată este de 2 tone, lungimea
fiind specificată de client.

Lăţimea foii de tablă expandată este de max. 1500 mm, lungimea fiind
specificată de client.

SWO

gw

SWD

LWD
LWO



TOLERANŢE:
• Pentru foaia de tablă expandată abaterea este de ± 20 mm/1 metru lungime.

Pentru planeitate abaterea este de ± 5 mm la metru.

Pentru paralelism abaterea este de ± 5 mm la metru.
1mt

1mt
x-y=100mm max.5mmmax.

• La aplatizare grosimea foii se modifică cu ± 10%, iar lungimea foii cu + 100 mm/1 metru.
• Lăţimea punţii are toleranţa de ± 0.2 mm.
Expandarea are loc pe axa lungimii de foaie pe care este dispusă SWD, pe când lăţimea
rămane constantă cu cea a tablei lise, pe ea dispunându-se LWD.

Produsul livrat este conform cu:
• ISO 9001/2000 PENTRU GRIRO S.A.
• ISO 9001/14001/18001 PENTRU GRIRO S.A.
• DIN 791/1967 PENTRU TABLĂ EXPANDATĂ
• EN 10130/1999 PENTRU

MATERIA PRIMĂ UTILIZATĂ
• STAS 10101/1-1978 PENTRU GRĂTARE

PRESA DE EXPANDAT SP1250
• Lăţime de foaie sau rulou: 250 ÷ 1250 mm;
• Lungime maximă de foaie: 6000 mm / Lungime de rulou: încadrare în 2000 kg
• Format standard foaie pe stoc: 1000x2000 mm / 1250x2000 mm
• Rang grosimi(g): 0,5 / 0,8 / 1 / 1,5 / 2 mm;
• Puntita(w):

între 0,5 ÷ 6,5 mm, condiţia fiind ca minimul ei să fie grosimea foii de tablă expandată
• Matriţe (diagonala mare x diagonala mică):

rombice (6x3/10x5/16x7/28x13/50x20/75x35mm), pătrate(4x4/20x20mm)

PRESA DE EXPANDAT SP1500
• Lăţime de foaie: 250 ÷ 1500 mm;
• Lungime maximă de foaie: 6000 mm
• Format standard foaie pe stoc: 1000x2000 mm / 1250x2000 mm / 1500x2000 mm
• Rang grosimi (g): 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 mm;
• Puntita (w):

între 1,5 ÷ 13 mm, condiţia fiind ca minimul ei să fie grosimea foii de tablă expandată
• Matriţe (diagonala mare x diagonala mică):

rombice (16x7/28x13/43x20/62x30/100x40/115x55/170x60mm), hexagon 85x35 mm,
combinat romb+hexagon 65/35x25 mm



PROTECŢII ANTI-COROZIVE:
• Zincare electrolitică pentru oţel decapat grosimi cuprinse între 0,5÷1,5 mm, lungime ma-
ximă de foaie 1000x2000 mm, strat mediu depus 20 µm, garanţie 6 luni și durata medie de
viaţă 1,5 ani;

• Zincare termică conform ISO 1461/2002 pentru oţel carbon, cu garanţie 12 luni, lungime
maximă de foaie 1500x6000 mm, durata medie de viaţă 12 ani;

PARAMETRU
GROSIME

ADERENŢĂ

STANDARD
EN ISO 2178/1998
EN ISO 2819/1996

PARAMETRU
ASPECT

GROSIME
ADERENŢĂ

POROZITATE

STANDARD
EN ISO 16348/2003
EN ISO 21968/2005
EN ISO 2819/1994
EN ISO 2064/2000

GROSIME TABLĂ EXPANDATĂ
STRAT ACOPERIRE

OŢEL OL37
µm
g/m²

1,5 ÷ 2 mm
55
395

2,5 mm
55
395

3 mm
75
550

5 ÷ 7 mm
75
550

• Anodizare în câmp electrostatic pentru aluminiu cu vopseluri speciale AKZO-NOBEL strat
mediu depus de 20 µm, garanţie 1 an și durata medie de viaţă 5 ani, format maxim de foaie
la intern 1500x6000 mm;

• Vopsire în câmp electrostatic oţel și aluminiu într-un strat (lucios / mat / structurat) cu
grosime medie de 75 µm, garanţie 1 an și durată medie de viaţă 4 ani, format maxim de
foaie 1500x6000 mm;
• Vopsire în câmp electrostatic oţel și aluminiu în 2 straturi (lucios / mat / structurat) cu
grosime medie de 120 µm, primul bazat pe pudră de zinc și al doilea de vopsea polime-
rică, garantie 2 ani și durată medie de viaţă 8 ani, format maxim de foaie 1500x6000 mm.

• Vopsire în câmp electrostatic pentru oţel și aluminiu, culori
perlate cu nuanţe diverse, grosime medie de 75 µm, garanţie
1 an și durată medie de viaţă 2 ani, format maxim de foaie
1500x6000 mm;

Driftwood Gold Pearl Anodic Ice Black Golden BeachClassic Bronze



RAL 1000

RAL 1011

RAL 1019

RAL 1033

RAL 2009

RAL 3004

RAL 3015

RAL 4001

RAL 4009

RAL 5008

RAL 5017

RAL 6000

RAL 6008

RAL 6016

RAL 6025

RAL 7000

RAL 7008

RAL 7021

RAL 7033

RAL 7042

RAL 8007

RAL 8019

RAL 9003

RAL 1001

RAL 1012

RAL 1020

RAL 1034

RAL 2010

RAL 3005

RAL 3016

RAL 4002

RAL 5000

RAL 5009

RAL 5018

RAL 6001

RAL 6009

RAL 6017

RAL 6026

RAL 7001

RAL 7009

RAL 7022

RAL 7034

RAL 7043

RAL 8008

RAL 8022

RAL 9004

RAL 1002

RAL 1013

RAL 1021

RAL 2000

RAL 2011

RAL 3007

RAL 3017

RAL 4003

RAL 5001

RAL 5010

RAL 5019

RAL 6002

RAL 6010

RAL 6018

RAL 6027

RAL 7001

RAL 7010

RAL 7023

RAL 7035

RAL 7044

RAL 8011

RAL 8023

RAL 9005

RAL 1003

RAL 1014

RAL 1023

RAL 2001

RAL 2012

RAL 3009

RAL 3018

RAL 4004

RAL 5002

RAL 5011

RAL 5020

RAL 6003

RAL 6011

RAL 6019

RAL 6028

RAL 7002

RAL 7011

RAL 7024

RAL 7036

RAL 8000

RAL 8012

RAL 8024

RAL 9010

RAL 1004

RAL 1015

RAL 1024

RAL 2002

RAL 3000

RAL 3011

RAL 3020

RAL 4005

RAL 5003

RAL 5012

RAL 5021

RAL 6004

RAL 6012

RAL 6020

RAL 6029

RAL 7003

RAL 7012

RAL 7026

RAL 7037

RAL 8001

RAL 8014

RAL 8025

RAL 9011

RAL 1005

RAL 1016

RAL 1027

RAL 2003

RAL 3001

RAL 3012

RAL 3022

RAL 4006

RAL 5004

RAL 5013

RAL 5022

RAL 6005

RAL 6013

RAL 6021

RAL 6032

RAL 7004

RAL 7013

RAL 7030

RAL 7038

RAL 8002

RAL 8015

RAL 8028

RAL9016

RAL 1006

RAL 1017

RAL 1028

RAL 2004

RAL 3002

RAL 3013

RAL 3027

RAL 4007

RAL 5005

RAL 5014

RAL 5023

RAL 6006

RAL 6014

RAL 6022

RAL 6033

RAL 7005

RAL 7015

RAL 7031

RAL 7039

RAL 8003

RAL 8016

RAL 9001

RAL 9017

RAL 1007

RAL 1018

RAL 1032

RAL 2008

RAL 3003

RAL 3014

RAL 3031

RAL 4008

RAL 5007

RAL 5015

RAL 5024

RAL 6007

RAL 6015

RAL 6024

RAL 6034

RAL 7006

RAL 7016

RAL 7032

RAL 7040

RAL 8004

RAL 8017

RAL 9002

RAL 9018



GRĂTARE DIN TABLĂ EXPANDATĂ – INDICAŢII DE UTILIZARE

CAPITOLUL I - TABLĂ EXPANDATĂ DESTINATĂ SCĂRILOR METALICE, PLATFOR-
MELOR INDUSTRIALE AUTO ȘI PIETONALE, PASARELELOR ȘI LUMINATOARELOR,
CONTAINERELOR ȘI SCHELELOR, PARAZĂPEZILOR ȘI BARIERELOR ANTI-SUNET

4. Instalarea se face cu muchia dreaptă a rombului în sus, și cu cea curba-
tă în jos.

5. Celelalte piese componente ale grătarului trebuie să fie aliniate la
direcţia pantei formată (cca. 30°).

6. Deschiderile din grătar pot fi acoperite cu o altă bucată de tablă
expandată fără a se modifica grosimea foii.

3. Pentru rigidizare se pot folosi lamele verticale la fiecare 4 ochiuri sau
puncte de sudură din 15 in 15 cm.

2. Suprapunerea a 2 grătare nu crește deloc grosimea totală a foii.

1. Poziţionarea corectă a grătarelor de tablă expandată se va face
păstrând linia LWD pe lăţimea grătarului.

TABEL DE DIMENSIUNI PENTRU PASARELE, GRĂTARE, SCĂRI ȘI PODINE

GROS
g

-mm-

PAS
w

-mm-

DIMENSIUNI
EXPANDARE
LWD x SWD

-mm-

SARCINĂ
CONCENTR.
SUPORTATĂ

-kg/m2-

SARCINĂ
UNIFORMĂ

SUPORTATĂ
-kg/m2-

DEPLASARE
PE

VERTICALĂ
-mm-

ARIA DE
DESCHIDERE

-%-

COEFI-
CIENT DE
EXPAN-
DARE

GREUTATE
TABLĂ

EXPAND.
-kg/m2-

3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
6
6
6
6
7
7

6.25
6.25
9.4
8.4
4.7
4.7
7

6.25
10
5.5
7.5
7.8
10
9.4
10
10
9.4

6.50
6.35
6.35
6.35
6.50
6.35
6.35
6.22
6.35
6.35
6.35
6.22
6.35
6.22
5.59
6.22
5.59

58.3
37.5
37.3
16

68.6
53

53.3
37.5
63.6
45
50
48

63.6
37.3
33.3
63.6
37.3

10
15
15
20
10
15
15
25
15
20
20
25
20
30
35
25
35

207
270
270
366
207
270
270
505
270
366
366
505
366
626
954
505
954

120
182
182
244
120
182
182
293
182
244
244
293
244
391
522
293
522

2,4
1.6
1.59
1.19
3.19
2.12
2.14
1.6

2.75
1.81

2
1.92
2.75
1.59
1.5

2.75
1.59

62x30
43x20
62x30
43x20
62x30
43x20
62x30
43x20
115x55
43x20
62x30
62x30
115x55
62x30
62x30
115x55
62x30



SARCINA
PORTANTĂ

CONCENTRATĂ
-kg/m-

LĂŢIMEA MAXIMĂ A GRĂTARULUI -mm-
580 760 890 1070 1250 1370 1500

GREUTATEA TABLEI EXPANDATE -kg/m2-
50 TPU 10 10 10 10 10 15 20
75 TPU 10 10 10 15 15 20 25

150 TPG 15 15 15 20 25 35 35
227 TPG 15 20 20 25 30 35 35
300 TIU 15 20 25 30 35
377 TIU 20 25 25 35
453 TIG 20 25 30
530 TIG 20 30 35
757 TIG 25 35
907 TIG 30

1207 TIG 35
LEGENDĂ:
TPU =Trafic pietonal ușor ≤ 110 kg/m;
TPG = Trafic pietonal greu ≤ 250 kg/m;
TIU = Trafic industrial ușor ≤ 400 kg/m;
TIG = Trafic industrial greu ≤ 1500 kg/m;
U = Sarcina uniformă în kg/m2;
C = Sarcina concentrată în kg/ml
DIMENSIUNILE AU FOST CALCULATE CU UN COEFICIENT DE SIGURANŢĂ DE 1,67
PENTRU OŢEL CARBON S 235 JR+AR ȘI SUNT CONFORME STAS-ului 10101/1-1978
GREUTĂŢI TEHNICE ȘI ÎNCĂRCĂRI PERMANENTE.
SARCINA PORTANTĂ ESTE TESTATĂ DE CĂTRE INCERC BUCUREȘTI PRIN RAPORT DE
ÎNCERCARE NR. 597 / 16.07.2009.

10 120 64 20 8 U (kg/m2) 6.35
10 474 189 88 26 C (kg/ml) 6.50
15 182 73 24 10 U (kg/m2) 5.59
15 556 246 110 33 C (kg/ml) 6.35
20 244 81 29 12 U (kg/m2) 6.22
20 653 333 150 40 C (kg/ml ) 6.35
25 293 85 49 24 U (kg/m2) 6.10
25 803 460 210 80 C (kg/ml) 6.35
30 391 146 56 28 U (kg/m2) 5.59
30 1190 570 260 93 C (kg/ml) 6.10
35 522 195 81 48 U (kg/m2) 5.33
35 1387 686 313 160 C (kg/ml) 5.59

GREUTATE

-kg/m2-

LĂŢIMEA MAXIMĂ A GRĂTARULUI -mm- TIPUL SARCINII SĂGEATA

610 910 1250 1500 -mm-

La cerere se pot produce cleme de
prindere mecanică pentru tabla expandată.



CAPITOLUL II - TABLĂ EXPANDATĂ DESTINATĂ PLACĂRILOR DE FAŢADE VENTI-
LATE, SISTEM TIP PERETE CORTINĂ / PARASOLAR

Romb

-mm-
170x60
170x60
115x55
115x55
115x55
115x55
100x40
100x40
100x40
75x35
75x35
75x35
75x35
62x30
62x30
62x30
62x30
62x30
45x20
45x20
45x20
45x20
45x20
45x20
16x7
16x7
28x13
28x13
28x13

Lăţime
maximă

-mm-
1500
1500
1500
1500
1500
1250
1500
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1500
1500
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1500
1250
1250
1250
1250
1250
1250

Lungime
maximă
-mm-
3000
3000
2750
2750
3700
3700
4000
3000
3000
3500
4500
4500
3500
4000
5000
3000
3500
3000
4000
3000
4000
3500
5000
3000
4000
3000
4000
3000
2500

Arie
Deschisa

%
57
57
53
53
71
71
35
35
48
66
74
74
66
33
74
65
69
65
74
61
71
65
74
61
57
24
42
23
54

Material
Calitate

Aluminiu A1050
Oţel DC01

Aluminiu A1050
Oţel DC01

Aluminiu A1050
Oţel S235 JR

Aluminiu A1050
Cupru

Oţel DC01
Aluminiu A1050

Oţel DC01
Oţel DC01

Aluminiu A1050
Aluminiu A1050

Oţel DC01
Aluminiu A1050

Oţel DC01
Aluminiu A1050

Oţel DC01
Aluminiu A1050

Oţel DC01
Aluminiu A1050

Oţel DC01
Aluminiu A1050

Oţel DC01
Aluminiu A1050
Aluminiu A1050

Oţel DC01
Oţel DC01

Greutate

-kg/m² -
3,50
7,00
2,60
7,50
2,40
4,15
3,50
5,90
6,30
2,35
5,15
4,15
1,85
3,70
5,25
2,35
5,12
1,90
4,20
2,10
3,50
1,45
5,20
2,60
5,15
3,00
2,35
6,15
3,70

Puntita

-mm-
13,0
13,0
13,0
13,0

6,5
6,5

13,0
13,0
10,5

6,0
4,5
4,5
6,0

10,0
3,4
4,5
4,0
4,5
2,6
3,85
2,9
3,5
2,6
3,85
2,0
2,65
3,75
5,0
3,0

Grosime

-mm-
3
2
2
2
2
2
2
1
1,5
2,5
2,5
2
2
2
2,5
2,5
2
2
2
2
1,5
1,5
2,5
2,5
1,0
1,5
2
1,0
1,0

*GRIRO poate executa proiecte de placări ventilate la cheie, inclusiv termoizolarea clădirilor cu
proiectare, materiale (console, montanţi, organe de prindere, profile, cleme, coaste, tablă
expandată-perforată, capace, sisteme vată bazaltică) și montaj (debitare, îndoire, găurire, nituire,
prinderi, sudură, vopsire, etc.), sau poate oferi soluţii tehnice.
*Gradul de opacitate se calculează în funcţie de aria de deschidere:

< 30%
între 30÷50 %

> 50 %

grad mare de opacitate
grad mediu de opacitate
grad redus de opacitate

*Faţadele ventilate din tablă expandată au rol de:
• ecranare a sunetului și a luminii solare în funcţie de aria de deschidere;
• ventilare a clădirii placate și totodata reţinerea apei provenite din ploi și zăpezi la distanţă faţă
de faţada ventilată;
• mascare a clădirilor vechi și creearea unei teme arhitecturale.



METODE DE PRINDERE A PANOURILOR DE TABLĂ EXPANDATĂ DE ALUMINIU,
CUPRU SAU OŢEL
1. Prindere prin sudură clasică în profil C

2. Prindere mecanică sau prin sudură pe interior sau exterior în profil L sau T

3. Prindere mecanică pe structură ascunsă



*La îmbinări trebuie evitat efectul de pilă electrică la contactul între aluminiu și oţel;
*Tabla expandată GRIRO este încercată doar la încovoiere și nu pentru acţiunea forţelor
gravitaţionale, încărcărilor datorită vântului și a zăpezii;
*Coeficientul de izolaţie fonică al tablei expandate depinde de grosime, romb, puntita, arie
de deshidere, material și poate ajunge până la 21 dB;
*Propietăţile tehnologice ale tablei expandate sunt aceeași ca la materialele de bază uti-
lizate:

Aluminiu A1050/H24:
• modulul de elasticitate 6700daN/mm2
• modulul de torsiune 2700daN/mm2
• contracţia liniară 1,7%;
• dilatarea la topire 6,5%
• coeficient de conductivitate termică 237 W/mK

Densitate
Limita de curgere
Rezistenta la tractiune
Alungirea
Duritate Brinell
Rezistenta la temperatura fara dilatare

2,7 g/cm3

117 N/mm2

123 N/mm2

5-10 %
30-35
-28 până la + 51⁰C

Densitate
Limita de curgere
Rezistenta la tractiune
Alungirea
Duritate Brinell
Rezistenta la temperatura fara dilatare

7,85 g/cm3

306 N/mm2

411 N/mm2

39 %
190-260
-25 până la + 48⁰C

Densitate
Limita de curgere
Rezistenta la tractiune
Alungirea
Duritate Brinell
Rezistenta la temperatura fara dilatare

8,93 g/cm3

171 N/mm2

200 N/mm2

15-30 %
80-120
-28 până la + 51⁰C

Oţel decapat DC01A sau DC03A:
• modulul de elasticitate 21000 daN/mm2

• contractia liniara 1,9%;
• dilatarea la topire 2,1%
• coeficient de conductivitate termica 43 W/mK

Cupru semidur SfCu99,9% F24:
• modulul de elasticitate 21000 daN/mm2

• modulul de torsiune 2700 daN/mm2

• contracţia liniară 2,25%;
• dilatarea la topire 4,9%
• coeficient de conductivitate termică 324 W/mK

* Tabla expandată metalică se supune O.M.A.I nr 1822 / 2004 Regulamentul privind
clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcţii pe baza performanţelor de
comportare la foc în baza Anexei 1 și 3:



Material
Fier, oţel şi oţel inoxidabil
Cupru şi aliaje de cupru
Aluminiu şi aliaje de aluminiu

Note
Nu sub formă de particule fine
Nu sub formă de particule fine
Nu sub formă de particule fine

Produs / material folosit ca placaj
Foi metalice profilate: aluminiu, aliaje de alu-
miniu, cupru, aliaje de cupru, zinc, aliaje de
zinc, oţel neacoperit, oţel inoxidabil, oţel galva-
nizat, oţel preacoperit continuu, oţel emailat.

Condiţii specifice
Grosime > 0,5 mm
Orice acoperire exterioară trebuie să fie
anorganică sau să aibă un PCS < 4,0
MJ/m2 sau o masă < 200 g/m2

ANEXA 1 - Produse pentru construcţii încadrate în clasele de reacţie la foc A1 și A1FL,
prevăzute în Tabelele 2 și 3 din regulament, fără încercarea lor.
(1) Condiţii generale
1. Pentru a fi considerate în clasele A1 şi A1FL fără a fi încercate, produsele trebuie să fie
realizate numai din unul sau mai multe dintre materialele precizate în tabelul de mai jos.
Produsele realizate prin lipirea unuia sau a mai multora din materialele precizate împreună,
vor fi considerate în clasele A1 şi AIFL fără a fi încercate, cu condiţia ca materialul de lipire
să nu depăşească 0,1% în greutate sau volum (se ia în considerare valoarea care este mai
strictă).
2. Produsele sub formă de panouri (de exemplu materiale izolante) cu unul sau mai multe
straturi organice, sau produse care conţin materiale organice care nu sunt distribuite
omogen (cu excepţia materialului de lipire), sunt excluse din listă.
3. Produsele realizate prin acoperirea unuia din materialele precizate cu un strat anorgan-
ic (de exemplu produse acoperite cu oxid ) pot fi, de asemenea, considerate in clasele A1
şi A1fl fără a fi incercate.
4. Nici unul dintre materialele prezentate în tabel nu se admite să conţină mai mult de 1,0
% în greutate sau volum (se ia în considerare valoarea care este mai strictă) de material
organic uniform distribuit.

ANEXA 3 - Produse pentru construcţii folosite ca placaj/ecranare încadrate în clase de per-
formanţă la foc exterior fără a fi nevoie să fie încercate.
(1) Condiţii generale
1.Termenul placaj este utilizat pentru a descrie produsul care constituie stratul exterior al faţadei.
2. Prezentele prevederi se referă la performanţa placajelor când sunt expuse la un incendiu din
afară, menţionată sub denumirea „performanţă la foc exterior“.
3. Criteriile legate de reacţia la un incendiu din exterior a placajelor, pe care produsele/materialele
din tabelul următor se consideră că sunt capabile să le satisfacă fără a fi necesar să fie încercate,
sub rezerva unei proiectări şi execuţii corecte a ansamblului, sunt: pătrunderea focului, propa-
garea focului pe suprafaţa exterioară a acoperişului sau în ansamblul acoperişului prin materialul
din care este alcătuit şi formarea de picături sau particule arzânde.
4. Produsele pentru construcţii folosite ca placaje menţionate în tabelul de mai jos trebuie să fie
conforme cu specificaţia tehnică relevantă, potrivit prevederilor art. 7 alin. (3) din Hotărarea
Guvernului nr. 622/2004.
5. Produsele pentru construcţii folosite ca placaje menţionate în tabel trebuie utilizate conform
prevederilor din reglementările tehnice naţionale referitoare la proiectarea şi execuţia construcţi-
ilor în România, în special a celor referitoare la componenţa şi performanţele de reacţie la foc ale
straturilor adiacente şi ale altor produse din ansamblu.
6. Introducerea pe piaţă şi utilizarea produselor/materialelor menţionate mai jos, fără încercări
prealabile şi pentru condiţii specifice mai puţin severe decât cele prevăzute în tabel, pot fi accep-
tate, după caz, prin reglementările tehnice prevăzute la art. 6 alin. (2).



*Dimensionarea tablei expandate pentru placare – coeficienţi statici se calculeaza la
fiecare model în parte în funcţie de parametrii dimensionali și material (propietăţi mecanice)
cu un coeficient de siguranta de 1,6. Pentru calculul coeficienţilor dinamici și comportarea
tablei expandate la forţe centrifugale, forţe laterale ale vântului, flambaj, parametrii de izo-
lare fonică, sunt necesare teste suplimentare la INCERC BUCUREȘTI;
*Legătura dintre viteza vântului și rezistenţa la încărcare datorată presiunii este dată de for-
mula:
Presiunea
cinetică
datorată
vântului
este
calculată
cu
formula:

q=

Încărcarea pe placă
- kg/mp -

12
17,4
23,5
30,8
39
48,3
58,5
69,3
81,4
95,4

108,7
139,2

Viteza vântului
- Km/h -

50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
170

Tip vânt

Briză puternică
Vânt violent
Vânt violent
Furtună
Furtună
Furtună violentă
Furtună violentă
Uragan
Uragan
Uragan
Uragan
Uragan

V2

1,6

CAPITOLUL III – TABLĂ EXPANDATĂ PENTRU ÎNTRERUPERI BETOANE ȘI ROSTURI
DE TURNARE

LWDxSWD
Romb
-mm-

MR 6x3
MR 10x5
MR 10x5
MR 16x7
MR 16x7
MR 16x7
MR 28x13
MR 28x13
MR 28x13
MR 38x16
MR 38x16

kg/m2

2,00
1,50
2,50
1,30
3,00
5,00
2,00
3,00
5,70
3,00
5,00

kg/foaie
4,0
3,0
5,0
2,8
6,0
12,5
5,0
7,5

14,25
7,50
12,50

Arie deschisă

53 %
68 %
60 %
71 %
66 %
57 %
77 %
77 %
65 %
75 %
69 %

Format foaie

-mm-
0,5x1000x2000
0,5x1000x2000
1x1000x2000

0.5x1000x2000
1x1000x2000

1,5x1250x2000
1x1000x2000

1,5x1250x2000
2x1250x2000

1,5x1250x2000
2x1250x2000

Puntita

-mm-
0,7
0,8
1,0
1,0
1,2
1,5
1,5
1,5
2,3
2,0
2,5

LWOxSWO
Gol

-mm-
5 x 2
8 x 4
8 x 4
13 x 6
12 x 5
10 x 5
24 x 12
23 x 11
22 x 10
36x13
35x12

Greutate



AVANTAJE: Tabla expandată se folosește pentru întreruperea betonului la fundaţii, turnări
de ziduri, stâlpi sau grinzi, ca radier sau planșeu la turnări pentru că are aproape cel mai
redus cost unitar dintre toate produsele de cofrare și pentru că formeaza o „cheie
mecanică“ consolidată pentru a doua fază a turnărilor unde suprafeţele articulate necesită
o minimă preparare. În cazul utilizării tablei expandate la întreruperi presiunea de turnare
este mult mai mică decât în cazul altor materiale de cofrare și reduce solicitarea supradi-
mensională de sprijin. De asemenea betonul în timpul turnării este mai ușor de monitorizat
și de văzut prin aria deschisă a produsului și totodată reduce riscul creeării bulelor sau
găurilor de aer în betonul turnat.

CAPITOLUL IV – TABLĂ EXPANDATĂ PENTRU PROTECŢII METALICE, RAFTURI ȘI
MOBILIER URBAN, GRILAJE ȘI BALUSTRADE

Romb
- mm -
10x5
16x7
16x7

28x13
28x13
43x20
43x20
62x30
62x30
20x20

65/35x25
75x35

Puntita
- mm -

1,0
1,20
1,50
1,50
2,30
2,50
3,00
2,65
2,65
2,00
2,50
3,00

Arie
deschisă

60 %
66 %
57 %
77 %
65 %
74 %
74 %
82 %
82 %
80 %
80 %
83%

Greutate
- kg/m2 -

3,00
3,00
5,00
3,00
5,70
2,50
2,50
3,00
3,50
2,50
3,20
3,00

Material

Oţel vopsit
Oţel vopsit
Oţel zincat
Oţel vopsit
Oţel zincat
Oţel vopsit
Aluminiu

Oţel vopsit
Oţel zincat
Oţel vopsit
Oţel vopsit
Oţel zincat

Grosime
- mm -

1,0
1,0
1,5
1,5
2,0
2,0
2,5
2,0
2,5
1,5
2,0
2,0

Lumina
- mm -

8x4
13x5
13x5
24x11
24x11
38x18
38x18
55x20
55x20
Pătrat

Combinat
65x30

Opriri cu lespezi Oprire pentru ziduri

Oprire intrados cu lespezi Oprire la prefabricate pentru stalpi si grinzi



• Tabla se poate debita la dimensiunile din proiect (lăţime, *lungime maximă 1250x3000
mm) și se poate încastra în profile speciale de închidere.
• GRIRO poate executa console, panouri de balustrada și mâna curentă, panouri metalice
pentru pereţi despărţitori după proiect propriu sau după proiectul clientului.

CAPITOLUL V – TABLĂ EXPANDATĂ PENTRU PLAFOANE METALICE CASETATE,
GRILE DE VENTILAŢIE ȘI MĂȘTI DE CALORIFERE

Romb
-mm-
6 x 3
6 x 3
6 x 3
6 x 3
4 x 4
4 x 4
4 x 4
10x5
10x5
10x5
10x5
10x5
10x5
16x7
16x7
16x7
16x7
16x7
16x7
28x13
28x13
28x13
28x13
28x13
28x13
28x13

Greutate
-kg/m2 -

0,90
1,40
4,00
4,00
0,90
2,50
2,50
1,20
1,50
3,60
4,50
3,60
4,50
1,20
2,10
3,00
3,10
3,00
3,10
1,20
1,80
2,10
2,80
3,10
2,80
3,10

Arie deschisa

37 %
37 %
37 %
37 %
60 %
60 %
60 %
44 %
44 %
44 %
44 %
44 %
44 %
57 %
23 %
57 %
23 %
57 %
23 %
71 %
71 %
23 %
71 %
23 %
71 %
23 %

Material
calitate

Aluminiu A1050
Aluminiu A1050

Oţel DC01 vospit CE
Oţel zincat DX51D

Aluminiu A1050
Oţel zincat DX51D

Oţel DC01 vopsit CE
Aluminiu A1050
Aluminiu A1050

Oţel DC01 vospit CE
Oţel DC01 vospit CE
Oţel zincat DX51D
Oţel zincat DX51D

Aluminiu A1050
Aluminiu A1050

Oţel DC01 vopsit CE
Oţel DC01 vospit CE
Otel zincat DX51D
Oţel zincat DX51D

Aluminiu A1050
Aluminiu A1050
Aluminiu A1050

Oţel DC01 vospit CE
Oţel DC01 vospit CE
Oţel zincat DX51D
Oţel zincat DX51D

Coef.
Expand.

1,6
1,6
1,6
1,6
2,5
2,5
2,5
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
2,3
1,3
2,3
1,3
2,3
1,3
3,4
3,4
1,3
3,4
1,3
3,4
1,3

wxg
-mm-

1.1 x 0.5
1.1 x 0,8
1.1 x 0.5
1.1 x 0.5
0,8 x 0,8
0,8 x 0,8
0,8 x 0,8
1.4 x 0.8
1.4 x 1.0
1.4 x 0.8
1.4 x 1.0
1.4 x 0.8
1.4 x 1.0
1.5 x 1.0
2.7 x 1.0
1.5 x 1.0
2.7 x 0.5
1.5 x 1.0
2.7 x 0.5
1.9 x 1.5
1.9 x 2.0
5.0 x 1.0
1.5 x 1.5
5.0 x 0.5
1.5 x 1.5
5.0 x 0.5



*Casetele de plafon sunt ambutisate simplu sau dublu h=8 mm sau sub formă de „tavă“
600x600 mm cu h= 15 mm;
*Se produc și la foi cu lăţime maximăa 1250 mm și lungimi variabile stabilite în funcţie de proiect;
*Utilizate pentru spaţii ce au nevoie de ventilare (birouri, parcări, piaţete, hale), ascund instalaţi-
ile de orice tip și permit accesul facil pentru întreţinere și se încadrează la clasa 0 de foc;
*Asigură o bună izolare fonică și termică (prin utilizare în chit cu vată bazaltică și folie), asigură o
montare ușoară a grilelor de ventilaţie, a corpurilor de iluminat și a senzorilor de fum;
*Împreună cu casetele de tavan furnizăm și profilele tip din oţel zincat vopsite alb, negru și
argintiu formând astfel o structură la vedere.
*GRIRO poate produce și tavane metalice din tablă lisă, cu structură
la vedere, din oţel sau aluminiu, vopsite în câmp electrostatic, la
alegerea clientului. Aceste tavane se pot monta pe structura de 24 mm
sau 15 mm.
Consum / mp
T 3600 – principal
T 1200 secundar
T 600 compartimentare
Perimetral L

Panou 600x600 mm
0,84 ml
1,67 ml
0,84 ml
0,7 ml

Panou 600x1200 mm
0,84 ml
1,67 ml

-
0,7 ml Structură

sprijinită
Structură
așezată

Eclisa de îmbinare liniară

Eclisa de îmbinare în cruce

Brida 2-12

Brida 1-9

Piesa suspensie simplă

Piesa suspensie dublă

Profil „T“

Profil perimetral „L“

Clema pentru
fixare tavan fals

Ansamblu
profile,
placă
tavan
și accesorii

Lungime (mm)
600 1200 3600



CAPITOLUL VI – TABLĂ EXPANDATĂ PENTRU PANOURI DE GARD, STÂLPI ȘI PRO-
FILE DE ÎNCHIDERE

Romb
-mm-

170x60
115x55
115x55
100x40
85x35
62x30

Greutate
-kg/m2 -

3,00
3,20
2,20
3,50
3,15
4,00

Lăţime maximă
-mm-
1500
1500
1500
1500
1500
1500

Lungime maximă
-mm-
3000
3000
3000
3000
3000
3000

Arie
deschisă

88%
87%
89%
82%
77%
80%

Material
calitate

Oţel vopsit/zincat
Oţel vopsit/zincat
Oţel vopsit/zincat
Oţel vopsit/zincat
Oţel vopsit/zincat
Oţel vopsit/zincat

Puntita
-mm-
3,5
3,5
3,0
3,5
4,0
3,0

Grosime
-mm-
3,0
3,0
2,5
3,0
2,5
2,5

Profilele oferite de GRIRO sunt:
1. Profil U ambutisat din oţel vopsit sau zincat pentru închidere tablă expandată în panou,
format 35x35x2 mm;
2. Stâlp C cu contravântuire stânga-dreapta din oţel vopsit/zincat, format 50x50x50x2 mm,
înălţimi de 175/200/250 cm;
3. Stâlp cu capac din ţeavă rectangulară oţel vopsit/zincat, format 60x40x2 mm, înălţimi
200/235/250 cm (șurub T și piuliţă).



CAPITOLUL VII - TABLĂ EXPANDATĂ DESTINATĂ FILTRĂRII APEI, GAZELOR,
CEREALELOR, SITE INDUSTRIALE, PLASĂ ANTI-VAROA PENTRU FUNDURI STUPI

CAPITOLUL VIII - ALTE PRODUSE

1. Grătare metalice și accesorii de prindere
2. Tablă perforată
3. Tablă striată
4. Tablă cutată și panouri sandwich
5. Profile ambutisate
6. Diverse piese de confecţii metalice

Gol romb
-mm-
5 x 2
5 x 2
5 x 2
5 x 2

3,5 x 3,5
3,5 x 3,5
3,2 x 3,2
3,2 x 3,2
3,2 x 3,2

6 x 3
6 x 3
6 x 3

Greutate
-kg/m2 -

0,50
1,30
1,50
1,50
0,50
1,50
1,00
2,00
2,00
0,50
1,50
1,50

Arie deschisă

67 %
67 %
67 %
67 %
75 %
75 %
67 %
67 %
67 %
75 %
75 %
75 %

Material calitate

Aluminiu A1050
Aluminiu A1050

Oţel inox
Oţel zincat DX51D

Aluminiu A1050
Oţel zincat DX51D

Aluminiu A1050
Oţel zincat DX51D

Oţel inox
Aluminiu A1050

Oţel zincat DX51D
Oţel inox

Format foaie
-mm-

1000x2000
1250x2000
500x1000
1000x2000
1250x2000
1000x2000
1250x2000
1000x2000
500x1000
1000x2000
1000x2000
500x1000

wxg
-mm-

0,5 x 0.5
0,5 x 0,8
0,5 x 0,5
0,5 x 0.5
0,5 x 0,8
0,5 x 0,8
0,65 x 0,8
0,65 x 0,8
0,65 x 0,8
0,5 x 0,5
0,5 x 0.5
0,5 x 0,5

Grătar tip 1 din oţel zincat/vopsit/inox,
grosimi 1,5 și 2 mm

Grătar tip 2 din oţel zincat/vopsit/inox,
grosimi 2/2,5/3 mm

Indicat pentru pardoseli
supraînălţate.



Grătar tip 3 din aluminiu de de 2/2,5/3 mm
și oţel zincat/vopsit de 1,5 mm

Grătar tip 4 din oţel zincat/vopsit/inox,
pentru grosimi de 2/2,5/3 mm ce se
debitează/decupează la dimensiuni

• Formatul standard la foaie este 1000x2000 mm sau 1250x2500 mm
• Se pot executa foi de tablă perforată debitate/decupate și îndoite după proiect și cu por-
ţiuni neperforate
• Deschiderile pot fi în linie sau intercalate, cu sau fără chenar, simplu sau dublu perforat
• Model rotund cu diametru de 3/4/5/6/8/10/12/15/18/20 mm
• Model pătrat cu latura de 5/9/10/12/15/20/30 mm
• Perforaţii decorative diverse (cruce Malta, cruce, romb, alungite, etc.)
• Pasul începe de la dublul deschiderii și ajunge până la maxim 50 mm
• Grosimile Tablei Perforate: Oţeluri (decapat, OL37, inox, zincat ) 0,5 - 2 mm și la Aluminiu,
Alamă, Cupru 0,5 – 2,5 mm

Tablă striată tip lacrimă, aluminiu 1,5-5 mm
și oţel S235JR 3-6 mm
(1000x2000/1250/3000/1500x6000)

Tablă cutată

Tablă perforată

• Formatul standard la foaie este 1000x6000 mm sau 1000x13000 mm, dar se pot de de-
bita și la alte lungimi
• Distanţa dintre cute este de 250 mm
• Înălţimile cutelor pot fi 40/85/135/153/158/200 mm
• Model rotund cu diametru de 3/4/5/6/8/10/12/15/18/20 mm
• Grosimile Tablei Cutate la oţel prevopsit diverse culori 0.5÷1,25 mm
Panouri sandwich de diferite grosimi pentru pereţi și acoperiș, cu lăţimea 1000x6000 mm
și lungimea până la 13000 mm.

Profile ambutisate diverse forme
(cornier, T, U, C, Omega, Z, dublu L)
la maxim 3000 mm lungime,
pe oţel și aluminiu de la 0,5-8 mm grosime



APLICAŢII ALE TABLEI EXPANDATE

Protec�ii și grilajeGarduri și împrejmuiri

Platforme auto

Scări de incendiu

Podine pietonale

Tavane casetate

Panouri de balustrade

Întreruperi de betonareContainere Placări faţade ventilate

Pere�i despăr�itori

Mobilier metalic



PLAFOANE MAGAZINELE SASH DIN
PLAZA ROMANIA ȘI MALL VITAN

PLACARE FAŢADA ȘI PLATFORMA
PIETONALĂ IULIUS MALL TIMIȘOARA

PLACARE FAŢADA
PETROM CITY STRĂULEȘTI

PLAFON RESTAURANT UN
TRAMVAI NUMIT DORINŢĂ CHITILA

GRILAJE UPGROUND
PIPERA

IMPREJMUIRE
PARKING GRIRO

PLACARE LATERALĂ
BĂNEASA OFFICE CENTER

PLACARE FAŢADĂ, BALUSTRADĂ ȘI
SCARĂ DE INCENDIU DEVA MALL

PLACARE LATERALĂ
RIN GRAND HOTEL

PLACARE LATERALĂ
SUN PLAZA MALL

PLACARE LATERALĂ
RĂSĂRIT DE SOARE

PLACARE LATERALĂ
SEDIU PALOMA TOURS

GRILAJ VENTILARE
SUN PLAZA PARKING

PROTECŢII
CITADELLA CITY

GRILAJE PROTECŢIE ȘI SCĂRI
PENTRU STADIONUL RAPID

REFERINŢE



SCARĂ DE ACCES CU BALUSTRADĂ
ÎN TURNUL VÂNĂTORILOR BRAȘOV

BALUSTRADĂ
NEW RESIDENCE CLUJ

BALUSTRADĂ
COLINA PARK CLUJ

BALUSTRADE
A.N.L. GIULEȘTI

SCARĂ DE INCENDIU
IRIS MALL TITAN

RIGOLA AUTO
FELICITY BUCUREȘTI

PLACARE FAŢADĂ
BIROURI GRIRO

SCĂRI
DE INTERIOR

PLACARE
ALUMINIU

PLATFORME AUTO - ACCES GARAJ
PENTRU PRIVILEGE GALAŢI

BALUSTRADE
DALIA TURNISOR SIBIU

PARASOLAR MEGA IMAGE
PIAŢA VITAN

SCARĂ METALICĂ
ALEXTRANS COM

PLAFOANE METALICE
TOMIS MALL CONSTANŢA

BALUSTRADE DE ALUMINIU AVATAR
PENTRU SERENA RESIDENCE



REFERINŢE
PLATFORME LA UZINELE
SODICE GOVORA

PLAFOANE PENTRU
PIAŢA NOUĂ MIOVENI

OPRIRI BETOANE
STADION LIA MANOLIU

PLACARE CUPRU
N.M. CONSTRUCT TIMIȘOARA

PLACARE SECUNDARĂ
HOTEL EFORIE

PLAFOANE
REAL PALLADY

PLACARE CUANDO
HERĂSTRĂU

PLACARE MAGAZIN
CENTRAL CLUJ

MOBILIER
GAME SHOP CONCEPT

TAVAN CASETAT
INTRARE DV24

GARD IMPREJMUIRE
VIVENDA RESIDENCES

PLACARE HALĂ NOUĂ
PIAŢA AMZEI

SCARĂ DE INCENDIU MARITIMO
SHOPPING CENTER CONSTANŢA

GRILAJE
OLYMPIA TOWER

PLACARE SIGLĂ
MAER BUCUREȘTI



PLACARE FAŢADĂ
CLĂDIRE DE CULT POPA NAN

BALUSTRADĂ
HOSTEL CLUJ

PLATFORME PIETONALE
CLUJ ARENA

PLACARE SI BALUSTRADE SEDIU
PETROMAR CONSTANŢA

PLACARE
MAGAZIN USC BUCUREȘTI

BALUSTRADE
FLORA PARC CLUJ

PROIECTE DE ANTREPRENORIAT:

1. PLACARE FAŢADA IMOBIL BIROURI GRIRO S.A. BUCUREȘTI
2. PLACARE FAŢADA BISERICA PENTICOSTALĂ „VESTEA BUNĂ” BUCUREȘTI
3. GRILAJE BOXE STRAUSS RESIDENCE BUCUREȘTI
4. GRILAJE METALICE UPGROUND PIPERA BUCUREȘTI
5. PROFILE DE PLACARE FAŢADE HOTEL ATHENEE PALACE - HILTON BUCUREȘTI
6. GARD ȘI PORŢI IMOBIL STR. 1 MAI MOGOȘOAIA
7. GRILAJE PUNCTE TERMICE SECTOR 3 BUCUREȘTI
8. PLAFOANE METALICE ȘI CONSOLE FAŢADA IMOBIL VASILE LASCĂR 14 BUCUREȘTI



355-357 Calea Griviţei, 010717, Bucharest s1, Romania
Phone: +4021 224 5386; +4021 224 0981
Fax: +4021 224 1369; +4021 224 5386
Mobile: +40752 097 095; +40751 163 989
E-mail: mateescu@griro.ro; cornel.miu@griro.ro

tabla.expandata@griro.ro
Web: www.griro-tabla-expandata.ro


